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VAN MECHELEN &,

RECYCLING B.V.

BRANDSTOFVERBRUIK (MOBIELE) WERKTUIGEN

* Conversiefactor diesel: 3,256 Kg CO2 / liter (WTW)
Conversiefactor benzine: 3,073 Kg CO2 / liter (WTW)
(bron: "2023 Lijst CO2-emissiefactoren" (www.co2emissiefactoren.nl))



VAN MECHELEN @
RECYCLING B.V.E-s

GASVERBRUIK

* Hoeveelheid Nm3 in eerste half jaar gebaseerd op voorschotnota's
** Hoeveelheid Nm3 tweede half jaar gebaseerd op daadwerkelijke verbruik (op eindafrekening) gecorrigeerd met verbruik eerste half jaar
*** Conversiefactor gas: 2,079 Kg CO2 / Nm3 (WTW)
(bron: "2023 Lijst CO2-emissiefactoren" (www.co2emissiefactoren.nl))



VAN MECHELEN &

BRANDSTOFVERBRUIK

* Conversiefactor diesel: 3,256 Kg CO2 / liter (WTW)
Conversiefactor benzine: 2,821 Kg CO2 / liter (WTW)
(bron: "2023 Lijst CO2-emissiefactoren" (www.co2emissiefactoren.nl))



VAN MECHELEN &
RECYCLING B.V.E

e

ELECTRICITEITSVERBRUIK

* Voor levering van elektriciteit is contract afgesloten voor levering van windenergie met totale hoeveelheid van 564.000 kWh
Conversiefactor windenergie: 0,00 Kg CO2 / kWh
(bron: "2023 Lijst CO2-emissiefactoren" (www.co2emissiefactoren.nl))



